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Abstract of DE1 9935689 

The arrival time can be read from outside the vehicle, and is indicated on a display The arrival time 
may be determined automatically, without user intervention, or with user intervention The 
detenrnination of arrival time may be initiated when the Ignition is switched off, a user intervenes the 
last electncal device Is switched off, the door contact is switched, or the vehicle is tocl<ed. etc. * 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(g) Vorrichtung fiir Kraftfahrzeuge zur Anzeige der Parkzeit 

@ Wenn ein PKW in einer parkzeftbegrenzten Zone ge- 
parkt werden soil, mufS fur die Parkberechtigung mittels 
der Darstellung der Ankunftszeit die Parkdauer nachge- 
wiesen werden. Hierzu werden fiir gewohnllch Parkschei- 
ben verwendet. Diese werden jedoch haufig entweder 
vergessen, sind nicht zur Hand oder es ist unklar, welche 
Zeit eingestellt werden darf. Mit der hier beschriebenen 
Vorrichtung kann die Ankuftszeit entweder automatisch 
Oder per Be nu tzerausiosung angezetgt werden. 
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Beschreibung 
Stand der Technik 
Eine Anzeige dieser Art ist nicht bekannt. 5 
Problem 

Wenn ein PKW in einer parkzeitbegrenzten Zone geparkt 
werden soli, muB fur die Parkberechtigung mittels der Dar- lO 
steilung der Ankunftszeit die Parkdauer nachgewiesen wer~ 
den. Hierzu werden ftir gewohnlich Parkscheiben verwen- 
det. Diese werden jedoch haufig entweder vergessen, sind 
nicht zur Hand oder es ist unklar, welche Zeit eingesteilt 
werden darf. 15 

Losung 

Integriert man ein vom FahrzeugauBeren lesbares Display 
in das Fahrzeug (z, B. ein Digitaldispiay im Bereich der 20 
Luftungsdusen fiir die Windschutzscheibe) und steuert die- 
ses uber eine Elektronik in Verbindung mit der Fahrzeuguhr 
und ggf. einem Ausioseschalter, kann entweder per Auslose- 
schalter oder per Ausschalten der Zundung die Ankunftszeit 
erfafit und um den gesetziich zulassigen Wert korrigiert dar- 25 
gestellt werden. Abgeschaltet wird die Darstellung durch er- 
neutes Einschalten der Zundung. 
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- Die Plazierung des Displays kann variiert werden 
(z. B. Windschutzscheibe, vorderes Dreiecksfenster, 
u. a.). 

- Die Art der Darstellung kann variiert werden (z. B. 
digi tales Display, analoges Display, LCD-Display, 35 
o. a.). 

- Die Auslosung kann variiert werden (z. B. Ausiose- 
schalter, Ausschalten der Zundung, ietztes Bestatigen 
derBremse, u. a.). 

- Die Ankunftszeitberechnung kann variiert werden 40 
(z. B, Auslosezeitpunkt, Auslosezeitpunkt zzgi. X Se- 
kunden, manuelle Eingabe, o. a.). 

- Die Verarbeitung kann variiert werden (z. B. Be- 
rechnung uber Bordcomputer, eigene Berechnungs- 
elektronik, Berechnung uber Uhrelektronik, unkorri- 45 
gierte Darstellung, o. a.). 
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1. Vorrichtung fur Kraftfahrzeuge zur Darstellung der 
Ankunftszeit, gekennzelchnet dadurch daS die An- 
kunftszeit von auBerhalb des Fahrzeugs abgelesen wer- 
den kann. 

2. Vorrichtung fur Kraftfahrzeuge zur Darstellung der 55 
Ankunftszeit nach Patentanspruch 1, gekennzeichnet 
dadurch daB die Ankunftszeit durch ein Display darge- 
stellt wird. 

3. Vorrichtung fiir Kraftfahrzeuge zur Darstellung der 
Ankunftszeit nach Patentanspruch 1, gekennzeichnet 60 
dadurch daB 

3.1 die Ankunftszeit ohne Benutzereingriff auto- 
matisch ermittelt wird. 

3.2 die Ankunftszeit mit Benutzereingriff ermit- 
telt wird. 65 

4. Vorrichtung fur Kraftfahrzeuge zur Darstellung der 
Ankunftszeit nach Patentanspruch 1, 2 und 3, gekenn- 
zeichnet dadurch daB die Initiierung der Ermittlung der 



darzustellenden Ankunftszeit erfolgt durch 

4. 1 Ausschalten der Zundung 

4.2 Benutzereingriff 

4.3 Abschaltung des letzten elektrischen Verbrau- 

chers 

4.4 Schaltung des Tiirkonstaktes 

4.5 AbschlieBen des Fahrzeuges 

4.6 wei teres 

5. Vorrichtung fur Kraftfahrzeuge zur Darstellung der 
Ankunftszeit nach Patentanspruch 1, 2, 3, 4 und 4.2, 
gekennzeichnet dadurch daB der Benutzereingriff er- 
folgt durch 

5.1 Betatigen eines Schaltkontaktes 

5.2 Weiterdrehen des Zundschlussels in eine ge- 
sonderte Parkposition 

5.3 Betatigen der Zentralverriegelung 

5.4 Weiteres 

6. Vorrichtung fiir Kraftfahrzeuge zur Darstellung der 
Ankunftszeit nach Patentanspruch 1, 2, 3, 4 und 5.1, 
gekennzeichnet dadurch daB der Schalter als Ein- und 
Ausschalter ausgefuhrt ist, der sowohl die Ermittlung 
der Ankunftszeit initiiert (Betatigung des Schalters in 
Ein-Position), als auch die Anzeigedauer regelt (Schal- 
ter in Ein-Position = Anzeige, Schalter in Aus-Position 
= keine Anzeige) 

7. Vorrichtung fiir Kraftfahrzeuge zur Darstellung der 
Ankunftszeit nach Patentanspruch 1, gekennzeichnet 
dadurch daB die darzustellende Ankunftszeit durch 
eine gesetziich zulassige Korrektur der tatsachlichen 

Ankunftszeit ermittelt wird. 

8. Vorrichtung fiir Kraftfahrzeuge zur Darstellung der 
Ankunftszeit nach Patentanspruch 1 und 6, gekenn- 
zeichnet dadurch daB die Korrektur variiert werden 
kann. 

9. Vorrichtung fur Kraftfahrzeuge zur Darstellung der 
Ankunftszeit nach Patentanspruch 1 und 6, gekenn- 
zeichnet dadurch daB die Korrektur erfolgt durch 

9.1 eine Elektronik 

9.2 eine Mechanik 

9.3 eine manuelle Eingabe 

9.4 Weiteres 

10. Vorrichtung fiir Kraftfahrzeuge zur Darstellung 
der Ankunftszeit nach Patentanspruch 1, gekennzeich- 
net dadurch daB 

10.1 die Ermittlung der Ankunftszeit durch den 
Bordcomputer erfolgt. 

10.2 die Ermitdung der Ankunftszeit durch die 
Elektronik der Borduhr erfolgt. 

10.3 die Ermittlung der Ankunftszeit durch eine 
vorrichtungseigene Elektronik erfolgt. 

1 1 . Vorrichtung fur Kraftfahrzeuge zur Darstellung der 
Ankunftszeit nach Patentanspruch 1, gekennzeichnet 
dadurch daB die Abschaltung der Ankunftszeit erfolgt 
durch 

ILL Benutzereingriff durch 

1 L 1. 1 Betatigen eines Schaltkontaktes 

11.1.2 Einschalten der Ztindung 

1 L L3 Betatigen der Zentralverriegelung 

11.1.4 Weiteres 
11.2 automatische Erkennung 

12. Vorrichtung fur Kraftfahrzeuge zur Darstellung 
der Ankunftszeit nach Patentanspruch 1 und 11, ge- 
kennzeichnet dadurch daB die nach Patentanspruch 5 
ergriffenen MaBnahmen ruckgangig gemacht werden. 
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Abbildung 1: Grundprinzip 
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Abbildung 2: technisches Ausfuhaingsbeispiel 
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